NETTOYANT FOUR

CLEANOVEN

Dégraissant pour four autonettoyant

Puissant décapant alcalin pour le nettoyage des fours professionnels autonettoyants équipés d'une pompe
intégrée. Ce produit élimine I'ensemble des dépdts gras et carbonisés.

Avantages Domaines d’application
e Elimination totale des résidus carbonisés et des  Convient pour :

graisses cuites e Nettoyage des fours disposant d'un systéme
e Adapté aux surfaces en contact avec des denrées autonettoyant

alimentaires
e Redonne éclat et brillance aux matériaux

CLEANOVEN

EFFICACITE DU CLEANOVEN PROUVEE !
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Avant CLEANOVEN Aprés CLEANOVEN
Parois et grilles trés grasses et incrustées de souillures Parois et grilles nettoyées en profondeur, brillantes et sans trace

carbonisées
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Mode d’emploi

NETTOYANT FOUR

APPLICATION AUTOMATIQUE

Formule préte a I'emploi Température

1. Connecter le produit au systéme prévu pour le nettoyage 70°C maximum
automatique du four.

2. Lancer le cycle de nettoyage.

3. Lancer le cycle de rincage. Action

Valeur pH

Concentration
Formule préte a I'emploi

Temps de pose
Se référer au cycle de nettoyage
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Certifications et réglementations

Produit conforme au :

e Reéglement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
e Réglement CE 1272/2008 relatif a la classification, a I'emballage et a I'étiquetage des substances et des mélanges

e Reglement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et I'environnement

contre les risques liés aux substances chimiques

Sécurité

Réservé exclusivementaun usage professionnel. Consulter
la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds)
et I'étiquette du produit pour plus d'informations.

Conditionnement

Référence : LIQ1916
Bidon de 10 kg
Palette de 60 bidons

Conservation

Stockage dans I'emballage d'origine fermé, entre +4°C et
+25°C. Utiliser le produit dans les 24 mois a partir de sa
date de fabrication.
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