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Keno™chill gel 
 Nettoyant d’hygiène pour des réfroidisseurs et des 

échangeurs de chaleurs 

 Descriptions du produit 

Keno™chill gel est un nettoyant prêt à l’emploi spécialement dévelopé pour le 

nettoyage et l’hygiéne des réfroidisseurs et des échangeurs de chaleur dans 

l’industrie alimentaire.  

 Propriétés 

Keno™chill gel  est composé d’humidifacteurs, d’émulsifiants et de solvants.  La 

solution prête à l’emploi peut être vaporisée directement sur les surfaces à 

nettoyer. Après l’application de la solution, un film de gel se forme, ce qui garantit 

un niveau d’hygiène pendant une plus longue période.  

Keno™chill gel n’est pas corrosif, ce qui est idéal pour le nettoyage d’aluminium, 

des cuivres et des réfroidisseurs galvanisés. Le produit ne peut pas être appliqué 

sur les échangeurs de chaleur avec une couche de protection.  

Keno™chill gel a un large spectre d’application dans l’industrie de la viande, dans 

la pêche, dans l’industrie laitière et dans l’industrie de légumes.  

 Mode d’emploi 

Dosage : 100% 

Fréquence: toutes les 4 semaines 

Rincer: inapplicable 

 Caractéristiques techniques 

Aspect:  liquide transparante  

pH (1%):   ca. 9.5 - 11     

Densité (20°C):  ca. 1.000  

 Sensiblité du produit / précautions   

Merci de consulter la FDS. 
 


