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Mida 

FOAM 150 AF 
Détergent alcalin concentré 

 
DESCRIPTION & APPLICATION 
 
Mida FOAM 150 AF est un détergent alcalin moussant liquide pour l’utilisation quotidienne qui a été conçu 
spécialement pour l'élimination de souillures organiques en industrie alimentaire, même en conditions 
d'eau dure. 
 
Mida FOAM 150 AF est un détergent alcalin puissant dans lequel une combinaison d’agents de surface fort 
moussants, de solvant et d’agents complexant les ions responsables de la dureté de l’eau va assurer un 
nettoyage très performant. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Mida FOAM 150 AF s’utilisé à des concentrations comprises entre 1,5% et 5,0% (v / v) à une température 
de 30 à 40°C, en fonction du niveau des salissures et du type de souillures, ainsi que de la dureté de l'eau. 
Après un temps de contact de min. 15 min rincer à l’eau propre et veiller à ce que tous les résidus de 
détergent et de souillures sont enlevés. 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 

Composition Contient agents de surfaces, complexants, solvant, hydroxyde de sodium 

Aspect Liquide limpide 

Couleur Jaune pâle 

Odeur Typique 

pH (1%) ± 12,3 

Densité ± 1,11 kg/L 

Solubilité Miscible à l’eau en toutes proportions 
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RESISTANCE DES MATERIAUX 
 
Lorsque Mida FOAM 150 AF est utilisé avec les instructions d'utilisation prévues, Mida FOAM 150 AF peut 
être appliqué sur tous les matériaux qui sont couramment utilisés dans l'industrie alimentaire, à l'exception 
de l'utilisation à long terme sur les métaux légers comme aluminium. 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Mida FOAM 150 AF ne contient pas de chlore et il n’y a donc aucun risque de formation de AOX 
(Adsorbable organic halogens). 
 
Mida FOAM 150 AF est conforme aux exigences de la réglementation Européenne EU648/2004 sur la 
biodégradabilité des agents de surface.  
 
 
 
SECURITE 
                   
Mida FOAM 150 AF est CORROSIF. 
 
Lire attentivement la fiche de données de sécurité de Mida FOAM 150 AF et suivre les conseils de 
manipulation du produit et des déchets. 
 
 
 
STOCKAGE 
 
Stocker Mida FOAM 150 AF dans l’emballage original entre 5°C et 35°C. 
 
 
 
EMBALLAGE 
 

Ref. SA0093970 bidon 10 kg 

Ref. SA0093990 bidon 21 kg 

Ref. SA0094000 Fût 200 kg 

Ref. SA0039882 IBC 1000 kg 
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