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Mida 

FOAM 196 FI 
Détergent alcalin chloré moussant 

 
DESCRIPTION & APPLICATION 
 
Mida FOAM 196 FI est un détergent alcalin chloré moussant avec propriétés désinfectantes pour le nettoyage 
de machines et surfaces dans l’industrie agro-alimentaire.  
 
Mida FOAM 196 FI dégrade fortement les souillures à base de protéines, facilitant ainsi l’enlèvement des 
salissures.  
 
Mida FOAM 196 FI n’est pas corrosif sur l’acier inoxydable 304 et 316. 
 
Mida FOAM 196 FI est enregistré comme biocide 10415/B 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Mida FOAM 196 FI s’applique de la manière suivante : 

i. Enlever les souillures principales et rincer les surfaces/machines à nettoyer 
ii. Appliquer la mousse à base de Mida FOAM 196 FI à des concentrations de 2 à 6% (v/v) et à des 

températures de 30 à 40°C, en fonction de la nature et du degré des souillures et de la dureté d’eau. 
iii. Rincer soigneusement après 10 - 15 minutes (dans l’heure suivant) et vérifier que tous les résidus du 

produit et de souillures ont étés enlevés.  
 
Mida FOAM 196 FI peut être utilisé pour le nettoyage manuel de matériel de découpe et autre pour un 
nettoyage rapide et hygiénique des souillures sanguines. 
Utilisez pour cet emploi Mida FOAM 196 FI en concentrations de 3 à 5% (v/v) et des températures de 30 à 
40°C en fonction de l’usage des matériels et le degré des souillures.  
 
 
CARACTERISTIQUES 
 

Composition Agents de surface, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, 
phosphonates 

Apercu Liquide limpide 

Colour Jaune pâle 

Odeur Chloré 

pH (1%) ± 12,2 

Densité ± 1,15 kg/L 

Cloor actif (%) ± 5,00 

Solubilité Miscible dans l’eau en toutes proportions 
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RESISTANCE DES MATERIAUX 
 
Lorsque Mida FOAM 196 FI est utilisé comme conseillé, Mida FOAM 196 FI peut être utilisé sur tous les 
matériels couramment utilisé dans l’industrie alimentaire, à l’exception des métaux légers, comme le 
galvanisé, l’aluminium 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Mida FOAM 196 FI est toxique pour les organismes aquatiques. 
 

Mida FOAM 196 FI est conforme aux exigences de la réglementation Européenne EU648/2004 sur la 
biodégradabilité des agents de surfaces.  
 
 
 
SECURITE 
                   
Mida FOAM 196 FI est CORROSIF. 
 
Ne jamais mélanger Mida FOAM 196 FI avec d’autres produits. 
Lire attentivement la fiche de données de sécurité de Mida FOAM 196 FI et suivre les conseils de 
manipulation du produit et des déchets. 
 
 
 
STOCKAGE 
 
Stocker Mida FOAM 196 FI dans l’emballage original entre 5°C and 25°C. 
Eviter l’exposition directe au soleil.  
 
 
 
EMBALLAGE 
 

Réf. SA0094460 Bidon 22 kg 

Réf. SA0094470 Fût 220 kg 

Réf. SA0094452 IBC 1050 kg 
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