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Mida FLOW 144 ZC 
Détergent alcalin chloré pour produits laitiers 
Spécialement conçu pour les usines de barattage 
 
DESCRIPTION & APPLICATION 
 
MIDA FLOW 144 ZC est un détergent alcalin chloré très efficace. Il contient des silicates, des agents 
séquestrants et de suspension, spécialement conçus pour le nettoyage des machines de barattage et autres 
équipements utilisés dans la zone de transformation du beurre. Il convient également pour nettoyer les 
bâtonnets à fumer et les moules pour la production de jambon. Il est sûr en métal mou. 
 
MIDA FLOW 144 ZC est un détergent complet pour l'élimination des résidus organiques et des contaminants 
microbiens des barattes qui permet un traitement ultérieur avec un détachement rapide et facile du beurre 
des parois. 
 
MIDA FLOW 144 ZC est moyennement moussant. Il est compatible avec tous les types de dureté de l'eau. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
MIDA FLOW 144 ZC est utilisé à des concentrations comprises entre 1 et 5% à une température supérieure 
à 50 ° C, en fonction du degré et du type de salissures à éliminer, et de la dureté de l'eau. 
 
MIDA FLOW 144 ZC doit être soigneusement rincé après utilisation pour éliminer tout résidu possible de 
toutes les surfaces en contact avec les aliments et les boissons.  
 
Les concentrations et les températures peuvent varier en fonction de l'application. Consultez votre 
consultant en hygiène Christeyns pour obtenir des conseils adaptés à votre application.  
 
 
CARACTERISTIQUES 
 

Aspect Liquide transparent 

Couleur Jaune pâle 

Odeur Caractéristique du produit 

pH (1%) 12,5 ± 0,5 

Densité 1,19 ± 0,05 g / ml 

Chlore actif (%) 3,5% (p/p) 

Solubilité Miscible dans l’eau en toutes proportions 
Les valeurs indiquées dans le tableau ne constituent pas des spécifications techniques 
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RESISTANCE DES MATERIAUX 
 
Dans des conditions normales d'utilisation, MIDA FLOW 144 ZC ne présente aucune activité corrosive contre 
les surfaces et les matériaux avec lesquels ils entrent en contact à l'exception des alliages légers et de 
l'aluminium 
En cas d'incertitude, nous recommandons d'évaluer les matériaux individuels avant toute utilisation 
prolongée. 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
MIDA FLOW 144 ZC est conforme à la directive de l'Union européenne EU648 / 2004. 
 
 
 
SECURITE 
                   
MIDA FLOW 144 ZC est classé comme corrosif. 
 
Classification des dangers (CLP):  H290 - Peut être corrosif pour les métaux 

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves 
H400 - Très toxique pour la vie aquatique 
H412 - Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables 

 
Ne pas mélanger avec de l'acide: libère des gaz toxiques 
 
Veuillez consulter la fiche signalétique et suivre les précautions de manipulation et d'utilisation.  
 
 
 
STOCKAGE 
 
Conserver le produit dans son emballage d'origine entre 5 et 30 ° C et éviter toute fuite de produit. 
Des recommandations plus détaillées sont disponibles dans la section Sécurité 7 
 
 
 
EMBALLAGE 
 
 

Ref. Emballage Déscription  

SA0093470 Bidon MIDA FLOW 144 ZC 23 kg 

SA0093480 Fût  MIDA FLOW 144 ZC 230 kg 
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