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MIDA FOAM 252 PL 
Détergent détartrant moussant 
 
DESCRIPTION & APPLICATIONS 
 
Mida FOAM 252 PL est un détergent acide à base d’acide phosphorique, conçu pour l’élimination de 
souillures organiques et inorganiques, aussi en présence d’eau dure, pour une utilisation journalière ou 
périodique dans l’industrie alimentaire, des boissons et lignes d’embouteillage et l’industrie laitière.  
 
Mida FOAM 252 PL est très efficace pour éliminer les dépôts calcaires et inorganiques accumulés,  plus 
spécifiquement le carbonate de calcium et le phosphate de calcium, et contribue ainsi à une efficacité 
opérationnelle plus élevée.  
 
Mida FOAM 252 PL est un produit acide concentré et puissant, combinant acide phosphorique, agents de 
surface moussant, pouvoir séquestrant et solvant pour un nettoyage très performant et très efficace.  
 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Mida FOAM 252 PL est utilisé à des concentrations entre 2 et 5% (v/v) et des températures de 35 à 40°C 
selon le degré et la nature des souillures à enlever. 
Respecter un temps de contact de 15- 20 min et rincer soigneusement (dans l’heure), s’assurant que les 
résidus de produits et de souillures ont été enlevés.  
 
Les concentrations et les températures peuvent varier en fonction de l'application. Consultez votre conseiller 
en hygiène Christeyns pour obtenir des conseils adaptés à votre application. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 

Composition Acide phosphorique, agents de surface, séquestrant, solvant  

Aspect Liquide limpide 

Couleur incolore 

Odeur Typique 

pH (1%) ± 2,1 

Densité ± 1,29 kg/L 

Solubilité Miscible à l’eau en toutes proportions  

Les valeurs indiquées dans le tableau ne constituent pas des spécifications techniques. 
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COMPATIBILITE MATERIAUX 
 
Lorsque Mida FOAM 252 PL est utilisé selon les recommandations, Mida FOAM 252 PL peut être utilisé sur 
tous les matériaux couramment utilisé dans l’industrie alimentaire, à l’exception de contact prolongé sur des 
métaux légers.  
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Mida FOAM 252 PL ne contient pas de chlore et il n’y a donc aucune risque de formation de AOX (Adsorbable 
organic halogens).  
 
Agents de surface facilement biodégradables (648/2004/CE). Emballage 100% recyclable 
 
 
 
SECURITE 
 
Mida FOAM 252 PL est CORROSIF. 
 
Ne jamais mélanger Mida FOAM 252 PL avec d’autres produits chimiques. 
Lire attentivement la fiche de données de sécurité de Mida FOAM 252 PL et suivre les conseils de 
manipulation du produit et des déchets. 
 
 
 
STOCKAGE 
 
Stocker Mida FOAM 252 PL dans l’emballage original entre 5°C et 35°C. 
 
 
 
VERPAKKING 
 

Ref. Emballage déscription 

SA0094550 Bidon MIDA FOAM 252 PL 22 kg 

SA0094560 Fût  MIDA FOAM 252 PL 250 kg 

SA0094542 IBC MIDA FOAM 252 PL 1150 kg 
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